Iilmg’galli‘”

since™ioza

10,79€

VANJSKA RASVJETA

UP & DOWN
MAMETE SQUARE

F-1A3000LXZ1L

F-1A3000AXZI1L

Dimenzije: Tezina: 200 g Kategorija: Up & Down
S|r|r.1.a: 60 mm Boje kucista: Boja difuzora:
Duljina: 130 mm ‘

Visina: 60 mm

Svjetiljke za montazu na zid ili tlo s usmjerenim emitiranjem
svjetlosti.

Izradene od nelomljive, UV-stabilne sintetske smole. Otporne na
koroziju. Isporucuju se s dugovjecnom i energetski ucinkovitom G9
LED Zaruljom s TUV-CB certifikatom.

Snaga: 1,7 W
Temperatura boje: 4000 K
Svjetlosni tok: 170 Im

Klasa elektricne izolacije: ||
Stupanj zastite: IP67

Materijali:
Difuzor: polikarbonat (PC)
Kuciste: sintetska smola

Oziéenje: G9 LED
Certifikati: TUV-CB
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DOWNLIGHT RECESED
TERESA 90 8€
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INGROUND RECESSED
AL

7€ 1,90€

POKLOPAC

110
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POKL. F-HL.IL1.COV

Dimenzije
Promjer: @50 mm
Visina: 110 mm
Tezina: 200 g

Tezina: 200 g
Boje kudista:

LR ®

Svijetiljke prikladne za ugradnju u tlo ili zid bez vidljivih vijaka.
Izradene od nelomljive, UV-stabilne sintetske smole. Otporne na
koroziju.

Kategorija:
Inground Recessed
Boja difuzora:

Isporucuju se s dugovje¢nom i energetski u¢inkovitom G9
LED zaruljom s TUV-CB certifikatom.

Snaga: 1,7 W
Temperatura boje: 4000 K
Svjetlosni tok: 170 Im

Klasa elektri¢ne izolacije: ||
Stupanj zastite: IP67

Materijali:
Difuzor: polikarbonat (PC)
Kudiste: sintetska smola
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Oziéenje: G9 LED
Certifikati: TUV-CB
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Ugradna okrugla LED svjetilika za stropnu montazu, bez

vidljivih vijaka. lzradena od UV stabilne sintetske smole

\m otporne na udarce i koroziju. Isporuéuje se standardno s TUV-

CB certificiranom
podesavanja temperature boje.
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Kategorija: Up & Down Materijali:
L Boje kudista: Difuzor: PMMA
s ® Kugiste: tehni¢ka smola
/ Boja difuzora: Snaga: 6W
K—/ Svjetlosni tok: 615Im
Klasa elektri¢ne izolacije: || Ozicenje: G? LED
- Stupanj zastite: |P67 Certifikati: TUV-CB
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GUIO LED zaruljom s moguc¢noscu : _ I
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DOWN LIGHT-SURFACIZ-EIVIA E_LEKf’R;O MAX

LED stropne nadgradne svjetilike bez vidljivih
vijaka, prikladne za vanjsku i unutarnju ugradnju.
lzradene od nelomljive, UV-stabilne sintetske

smole. Otporne na koroziju. Standardno se

isporucuju s dugovjenim i energetski ucinkovitim
LED Zaruljama s TUV-CB certifikatom.
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LIVIA 160
GX53

25€

Livia 60 Livia 90
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Livia 160
Kategorija:
Downlight-surface ‘ 7

Boje kucista:

000 |

Boja difuzora: [ —
I
F-3A9000AXD1K F-3A9000WXD1K
Klasa elektri¢ne izolacije: Il Materijali:
Stupanj zastite: IP55 Difuzor: polikarbonat (PC) . .
Certifikati: TUV-CB Kugéiste: sintetska smola -, B

C€ @ IPS5

‘ It" 1.7W/4K/170Im 6W/CCT/615Im 10W/CCT/1290Im
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	VANJSKA RASVJETA
	UP & DOWN
	10,79€
	MAMETE SQUARE
	Snaga: 1,7 W  Temperatura boje: 4000 K  Svjetlosni tok: 170 lm
	INGROUND RECESSED


	7€
	ALDO
	Svjetiljke prikladne za ugradnju u tlo ili zid bez vidljivih vijaka. Izrađene od nelomljive, UV-stabilne sintetske smole. Otporne na koroziju.
	Isporučuju se s dugovječnom i energetski učinkovitom G9 LED žaruljom s TÜV-CB certifikatom.
	Snaga: 1,7 W  Temperatura boje: 4000 K  Svjetlosni tok: 170 lm
	Klasa električne izolacije: II Stupanj zaštite: IP67
	Materijali: Difuzor: polikarbonat (PC) Kućište: sintetska smola
	DOWNLIGHT RECESED


	8€
	TERESA 90
	Ugradna okrugla LED svjetiljka za stropnu montažu, bez vidljivih vijaka. Izrađena od UV stabilne sintetske smole otporne na udarce i koroziju. Isporučuje se standardno s TÜV-CB certificiranom  GU10 LED žaruljom s mogućnošću podešavanja temperature boje.
	Klasa električne izolacije: II Stupanj zaštite: IP67
	F-3L0000WYU1K




	15€
	7€
	25€
	LIVIA
	DOWNLIGHT-SURFACE
	LED stropne nadgradne svjetiljke bez vidljivih vijaka, prikladne za vanjsku i unutarnju ugradnju. Izrađene od nelomljive, UV-stabilne sintetske smole. Otporne na koroziju. Standardno se isporučuju s dugovječnim i energetski učinkovitim LED žaruljama s TÜV-CB certifikatom.
	Livia 60
	Livia 90
	Livia 160
	Kategorija:  Downlight-surface
	Boje kućišta:
	Boja difuzora:
	Klasa električne izolacije: II Stupanj zaštite: IP55 Certifikati: TÜV-CB
	Materijali: Difuzor: polikarbonat (PC)  Kućište: sintetska smola
	LIVIA 90
	6W/CCT/615lm






